Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 18-02-2022 Revideret den: 17-05-2022 Version: 2.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn
Produktkode

Lucas 4-Stroke M

arine Engine Oil SAE 25W-40

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden
Vigtigste anvendelseskategori
Anvendelse af stoffet/blandingen

1.2.2. Anvendelser der frarades

Anvendelsesbegraensninger
1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandgr

Lucas Oil Products UK Ltd

Unit 4 Cunliffe Drive

Llangefni Industrial Estate

LL77 7JA Llangefni

Anglesey - UK

T 01248 723 666

Info@LucasOil.co.uk - www.lucasoil.co.uk

1.4. Ngdtelefon
Ngdtelefonnummer

Industriel anvendelse,Erhvervsmeessig anvendelse,Forbrugeranvendelse

: Smgremiddel.

Ingen yderligere o

: ChemTel

plysninger

Leverandgr

Lucas Oil Products Europe Ltd

Block 3 Harcourt Centre

Harcourt Road

Dublin 2

Ireland

T +44 344 225 5400

info@Ilucasoil.eu.com www.lucasoil.eu.com

1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.1.)

+1-813-248-0585

(International)

Land Firmanavn Adresse Ngdtelefonnummer Bemaeerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Kgbenhavn NV

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering ifglge Forordning (EF) nr. 1272/2008

Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2
Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 3
Den fulde tekst af H- og EUH-saetninger: se afsnit 16

H319
H412

Fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmeessige skadevirkninger

Ingen tilgeengelige oplysninger

2.2. Meerkningselementer
Meerkning ifglge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)

Signalord (CLP)

Faresaetninger (CLP)

Sikkerhedssaetninger (CLP)

GHSO07

. Advarsel
: H319 - Forarsager alvorlig gjenirritation.

H412 - Skadelig f

P102 - Opbevare

or vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

: P101 - Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

s utilgeengeligt for barn.
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878

Ukendt toksicitet (CLP: Klassificering, Meaerkning,
Packaging.) - SDS

Ukendt fare for vandmiljget (CLP)
Barnesikringslukning

Faretegn der opfattes ved bergring

2.3. Andre farer

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen

P103 - Lees etiketten far brug.

P264 - Vask heender, underarme og ansigt grundigt efter brug.

P280 - Beer gjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker.

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning.

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale,
nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

. 0,75% af blandingen bestar af en eller flere ingredienser med ukendt akut toksicitet (Oral)

0,75% af blandingen bestar af en eller flere ingredienser med ukendt akut toksicitet (Hud)
0,75% af blandingen bestar af en eller flere ingredienser med ukendt akut toksicitet (Jern
(red syntetisk oxid) (Stev/Téage))

Indeholder 0,75 % komponenter til ukendt fare for vandmiljget

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

. Der er ikke identificeret yderligere farer.

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer 2 0,1 % vurderet i overensstemmelse med REACH bilag XlII

Komponent

Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Komponent

Phenol, dodecyl-, branched(121158-58-5)

Stoffet er medtaget pa listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH
for at have hormonforstyrrende egenskaber eller er identificeret som havende
hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer
Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifglge Forordning (EF)
nr. 1272/2008 [CLP]

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | CAS nr: 64742-54-7 80-91 Carc. Ikke klassificeret
(DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) EC-nummer: 265-157-1
stof med en EF-greenseveerdi for erhvervsmaessig EC Index nummer: 649-467-
eksponering 00-8
(Note L) REACH-nr: 01-2119484627-

0018
Mineral oil (DMSO <3%) CAS nr: mixture 2-75 Asp. Tox. 1, H304
bis(honylphenyl)amine CAS nr: 36878-20-3 05-1,5 Aquatic Chronic 4, H413

EC-nummer: 253-249-4
zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) CAS nr: 2215-35-2 0,5-1,5 Skin Irrit. 2, H315
bis(phosphorodithioate) EC-nummer: 218-679-9 Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Phenol, dodecyl-, branched CAS nr: 121158-58-5 0,001 - 0,015 | Skin Corr. 1C, H314
stof der er anfert pA REACH-kandidatlisten (Phenol, EC-nummer: 310-154-3 Eye Dam. 1, H318
alkylation products (mainly in para position) with C12- | EC Index nummer: 604-092- Repr. 1B, H360F
rich branched alkyl chains from oligomerisation, 00-9 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
covering any individual isomers and/ or combinations Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
thereof (PDDP))
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878

Note L : Klassificeringen som kraeftfremkaldende kan udelades, safremt det kan pavises, at stoffet indeholder mindre end 3 % DMSO-ekstrakt som
malt ved IP 346 »Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl
sulphoxide extraction refractive index method, Institute of Petroleum, London. Denne note gaelder kun for bestemte komplekse olieafledte stoffer
anfert i del 3.

Den fulde tekst af H- og EUH-saetninger: se afsnit 16

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Farstehjeelp generelt . Aldrig nogen sinde indremme alt af mund hen til en afmaegtig pageeldende. Ved
ildebefindende kontakt laege; vis etiketten hvis muligt.

Farstehjeelp efter indanding : VED INDANDING: Ved vejrtraekningsbesvaer: Flyt personen til et sted med frisk luft og sgrg
for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtreekningen.

Farstehjeelp efter hudkontakt . Fjern forurenede kleeder og vask alle udsatte hudomrader med mild saebe og vand,

efterfulgt af skylning med varmt vand. Vask huden grundigt med mild seebe og vand. Ved
hudirritation eller udslet: Sag laegehjeelp. Tilsmudset tgj skal vaskes, far det kan anvendes

igen.

Farstehjeelp efter gjenkontakt . Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares
let. Fortsaet skylning. Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/lsege.

Farstehjeelp efter indtagelse . Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Skaf omgaende leegehjeelp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger efter gjenkontakt . Forarsager alvorlig gjenirritation. At dette materiale vil direkte kontakt med gjnene
sandsynligvis virke irriterende.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Behand| efter symptomer og stgt.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Skum. Tar pulver. Kuldioxid. Vandspray. Sand.
Uegnede slukningsmidler . Benyt ikke en teet vandstrgm.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brandfare . Forbraending danner irriterende, giftig og ildelugtende rag.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner . Brug forstgvet vand eller tage til at afkgle udsatte beholdere. Forsigtighed i tilfaelde af
kemisk ildebrand. Undga indtraengen af brandslukningsvand i omradet.
Beskyttelse under brandslukning . Gaikke ind p& brandomradet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive andedraetsvaern.

Beer et selvstaendig andedraetsapparat. Beer brandbestandig/brandheemmende bekleedning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Almene forholdsregler . Undga al kontakt med gjnene og huden og indand ikke damp eller tdge. Anvend de

pakraevede personlige veernemidler.
6.1.1. For ikke-indsatspersonel
Beskyttelsesudstyr . Se afsnit 8.2.
Ngdprocedurer . Evakuer ungdvendigt personale.
6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Se afsnit 8.2.
Ngdprocedurer . Ventiler omradet.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Forebyg indstremning i kloakker og vandigb.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Til tilbageholdelse . Inddeaem eventuelt spild med diger eller absorptionsmidler for at forhindre vandring og indlgb
i kloakker eller vandigb.
Rengaringsprocedurer . Opsug spild med inaktive faste stoffersom f.eks. ler eller diatoméjord sa hurtigt som muligt.

Udslip opsamles.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se kapitel 8. Eksponeringskontrol/personlige veernemidler.
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering . Vask haenderne og andre udsatte steder med seebevand inden der spises, drikkes eller
ryges samt ved arbejdets ophgr. Etabler god ventilation i forarbejdningsomradet for at
hindre dannelsse af damp. Undga al kontakt med gjnene og huden og indand ikke damp
eller tdge. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Hygiejniske foranstaltninger . Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tilsmudset arbejdstgj
bar ikke fiernes fra arbejdspladsen. Tilsmudset tgj skal vaskes, far det kan anvendes igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser . Ma kun opbevares i originalemballagen pa et kgligt, godt ventileret sted.
Uforenelige produkter . Steerke oxydationsmidler. Steerke alkalier. Steerke syrer.

7.3. Seerlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1. Nationale graenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske greenseveaerdier

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

EU - Vejledende erhvervsmaessig eksponeringsgreense (IOEL)

IOEL TWA 5 mg/m3 8-h (inhalable)

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-veerdier og PNECveerdier
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2.2. Personlige veernemidler

Personlige vaernemidler:
Undga al ungdvendig optagelse.

Personlige veernemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne:
Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller. EN166

8.2.2.2. Hudveaern

Beskyttelse af haender:
Beaer egnede handsker, der er modstandsdygtige mod gennemtraengning af kemikalier. nitril gummi handsker. neopren. EN374

8.2.2.3. Andedrzetsbeskyttelse

Andedreetsbeskyttelse:
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878

Ved utilstreekkelig udluftning anvendes andedraetsvaern. Godkendt andedraetsvaern mod organiske dampe. Hvis der ved handteringen af dette
materiale dannes luftbarne partikler, bgr man bruge godkendt &ndedreetsveern med stgv maske eller ragmaske. EN 12083

8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2.3. Begraensning og overvagning af miljgeksponeringen

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Farve

Lugt

Lugtgreense

Smeltepunkt

Frysepunkt

Kogepunkt

Braendbart
Eksplosionsgreenser

Lavere eksplosionsgraense
@vre eksplosionsgraense (UEL)
Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur

pH

Viskositet, kinematisk
Oplgselighed

Log Kow

Damptryk

Damptryk ved 50 °C
Massefylde

Relativ massefylde

Relativ dampteethed ved 20 °C
Partikelstarrelse
Partikelstarrelsesfordeling
Partikelform

Partikelformat
Partikelaggregationstilstand
Partikelagglomereringstilstand
Partikel-specifikt overfladeareal
Partikelstgvhed

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
Ingen tilgeengelige oplysninger

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen tilgeengelige oplysninger

Flydende

Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt

: 159 mm?/s

Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke tilgeengeligt
Ikke anvendelig
Ikke anvendelig
Ikke anvendelig
Ikke anvendelig
Ikke anvendelig
Ikke anvendelig
Ikke anvendelig
Ikke anvendelig

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale omstaendigheder.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4. Forhold, der skal undgas
Direkte sollys. Ekstremt hgje eller lave temperaturer.

10.5. Materialer, der skal undgas
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878

Staerke oxydationsmidler. Steerke syrer. Steerke alkalier.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen ved normal brug.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral)
Akut toksicitet (hud)
Akut toksicitet (indanding)

Ikke klassificeret
Ikke klassificeret
Ikke klassificeret

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

LD50 Oral rotte

> 5000 mg/kg

LD50 Hud kanin

> 2000 mg/kg

LC50 Indanding rotte

> 5,53 mg/l/4h

bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

LD50 Oral rotte

> 5000 mg/kg

LD50 Hud rotte

> 2000 mg/kg

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosp

horodithioate) (2215-35-2)

LD50 Oral rotte

2000 — 5000 mg/kg

LD50 Hud kanin

> 2000 mg/kg

Ukendt toksicitet (CLP: Klassificering, Meerkning,
Packaging.) - SDS
Hudeetsning/-irritation

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kimcellemutagenicitet
Carcinogenicitet
Reproduktionstoksicitet

Enkel STOT-eksponering
Gentagne STOT-eksponeringer

Aspirationsfare

. 0,75% af blandingen bestar af en eller flere ingredienser med ukendt akut toksicitet (Oral)

0,75% af blandingen bestar af en eller flere ingredienser med ukendt akut toksicitet (Hud)
0,75% af blandingen bestar af en eller flere ingredienser med ukendt akut toksicitet (Jern
(red syntetisk oxid) (Stev/Tage))

Ikke Kklassificeret (Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)

. Forarsager alvorlig gjenirritation.

Ikke Kklassificeret (Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt)
Ikke Kklassificeret (Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt)
Ikke Kklassificeret (Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt)
Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa& grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)
Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)
Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)
Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)

Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Viskositet, kinematisk

159 mm?/s

11.2. Oplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Komponent

Phenol, dodecyl-, branched(121158-58-5)

Stoffet er medtaget pa listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH
for at have hormonforstyrrende egenskaber eller er identificeret som havende
hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605

11.2.2. Andre oplysninger
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Ukendt fare for vandmiljget (CLP)
Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut)

Indeholder 0,75 % komponenter til ukendt fare for vandmiljget

Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)

Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk) . Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

EC50 crustacea ‘ > 10000 mg/I

bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

LC50 fisk 1 ‘ > 100 mg/!

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgeengelige oplysninger

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgeengelige oplysninger

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgeengelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent

Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Komponent

Phenol, dodecyl-, branched(121158-58-5)

Stoffet er medtaget pa listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH
for at have hormonforstyrrende egenskaber eller er identificeret som havende
hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605

12.7. Andre negative virkninger
Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Anbefalinger vedrgrende bortskaffelse af

: Sgrg for at affald ikke kommer i kloaksystemet.

spildevand

Anbefalinger vedrgrende bortskaffelse af affald . Deponeres pa en sikker made i overenssteemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

Miljo - affald . Undgé udledning til miljget.

EAK-kode . Ved bortskaffelse inden for EF, skal koden i henhold til det europaeiske affaldskatalog (EAK)
anvendes.

HP-kode . HP4 - »Irriterende — hudirritation og gjenskader«: affald, som ved kontakt kan fremkalde

hudirritation eller skade pa gjet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN-nr. (ADR) . Ikke reguleret
UN-nr. (IMDG) . Ikke reguleret
UN-nr. (IATA) . Ikke reguleret
UN-nr. (ADN) . Ikke reguleret
UN-nr. (RID) . Ikke reguleret
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Officiel godsbetegnelse (ADR) . Ikke reguleret
Officiel godsbetegnelse (IMDG) . Ikke reguleret
Officiel godsbetegnelse (IATA) . Ikke reguleret
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878
Officiel godsbetegnelse (ADN) . lkke reguleret

Officiel godsbetegnelse (RID) . lkke reguleret

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR) . Ikke reguleret
IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG) . Ikke reguleret
IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) . Ikke reguleret
ADN

Transportfareklasse(r) (ADN) . Ikke reguleret
RID

Transportfareklasse(r) (RID) . Ikke reguleret

14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) . Ikke reguleret

Emballagegruppe (IMDG) . Ikke reguleret

Emballagegruppe (IATA) . Ikke reguleret

Emballagegruppe (ADN) . Ikke reguleret

Emballagegruppe (RID) . Ikke reguleret

14.5. Miljgfarer

Miljgfarlig : Nej

Marin forureningsfaktor : Nej

Andre oplysninger . Ingen yderligere oplysninger tilgaengelige

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Ikke reguleret

Sofart
Ikke reguleret

Luftfart
Ikke reguleret

Transport ad indre vandveje
Ikke reguleret

Jernbane transport
Ikke reguleret

14.7. Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter
Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

15.1.1. EU-regler
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878

EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII)

Henvisningskode Geelder den Indtastning af titel eller beskrivelse

3(b) Lucas 4-Stroke Marine Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af falgende fareklasser eller
Engine Oil SAE 25W-40 ; |farekategorier som anfart i bilag | til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6,
Mineral oil (DMSO <3%) ; | 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen,
Phenol, dodecyl-, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10

branched ; zinc
0,0,0',0'-tetrakis(1,3-
dimethylbutyl)
bis(phosphorodithioate) ;
Phosphorodithioic acid,
mixed O,0-bis(1,3-
dimethylbutyl and iso-Pr)
esters, zinc salts

3(c) Lucas 4-Stroke Marine Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af fglgende fareklasser eller
Engine Oil SAE 25W-40 ; |farekategorier som anfgrt i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1
bis(nonylphenyl)amine ;
Phenol, dodecyl-,
branched ; zinc
0,0,0',0'-tetrakis(1,3-
dimethylbutyl)
bis(phosphorodithioate) ;
Phosphorodithioic acid,
mixed O,0-bis(1,3-
dimethylbutyl and iso-Pr)
esters, zinc salts

30. Phenol, dodecyl-, Stoffer, der er klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B i del 3 i bilag
branched VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, og som er opfart i tillaeg 5 eller tillaeg 6.

Indeholder et stof pA REACH-kandidatlisten: Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from
oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) (EC 310-154-3, CAS 121158-58-5)

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Indeholder ikke noget stof omfattet af EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og
import af farlige kemikalier.

Stoffet (er) er ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. No 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske
miljagifte.

15.1.2. Nationale regler

Ingen tilgeengelige oplysninger

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer

ATE: Akut Toksicitet

CAS (Chemical Abstracts Service) number.

CLP: Klassificering, Meerkning, Packaging.

EC50: Environmental Concentration forbundet med en reaktion med 50% af testpopulationen.

GHS: (Globalt Harmoniseret System for klassificering og meerkning af kemikalier).

LD50: dgdelige dosis for 50% af testpopulationen

STEL: greenseveerdier Kortvarig

TWA: Time vaegtgennemsnitlig
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhgrende aendring Forordning (EU) 2020/878

Datakilder

. ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). European Chemicals

Agency (ECHA) C&L Inventory database. Accessed at
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. Krister
Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", Fifth
Edition. National Fire Protection Association. Fire Protection Guide to Hazardous Materials;
10th edition. OSHA 29CFR 1910.1200 Hazard Communication Standard. EUROPA-
PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008
om klassificering, meerkning og emballering af stoffer og blandinger og om gendring og
opheevelse af direktiv 67/548/EQF og 1999/45/EF og om aendring af forordning (EF) nr.
1907/2006.

H- og EUH-seetningernes fulde ordlyd

Agquatic Acute 1

Farlig for vandmiljget — akut fare, kategori 1

Aquatic Chronic 1

Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 1

Aquatic Chronic 2

Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 2

Aquatic Chronic 3

Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 3

Aquatic Chronic 4

Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 4

Asp. Tox. 1

Aspirationsfare, kategori 1

Carc. Ikke klassificeret

Cancerogenicitet Ikke klassificeret

Eye Dam. 1 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314 Forarsager svaere aetsninger af huden og gjenskader.

H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H360F Kan skade forplantningsevnen.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413 Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Repr. 1B Reproduktionstoksicitet, kategori 1B

Skin Corr. 1C Hudeetsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1C

Skin Irrit. 2 Hudeetsning/hudirritation, kategori 2

Klassifikation og fremgangsmade, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008

[CLP]
Eye Irrit. 2 H319 Beregningsmetode
Aquatic Chronic 3 H412 Beregningsmetode

Denne information er baseret pa vores nuvaerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmaessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab
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