Extreme Pressure Grease
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 18.05.2022 Version: 1.0

| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname . Extreme Pressure Grease
Produktcode :

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fur die Allgemeinheit bestimmt
Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Schmiermittel.
1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Einschrankungen der Anwendung : Keine weiteren Informationen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant Lieferant

Lucas Oil Products UK Ltd Lucas Oil Products Europe Ltd

Unit 4 Cunliffe Drive Block 3 Harcourt Centre

Llangefni Industrial Estate Harcourt Road

LL77 7JA Llangefni Dublin 2

Anglesey - UK Ireland

T 01248 723 666 T +44 344 225 5400

Info@LucasOil.co.uk - www.lucasoil.co.uk info@lucasoil.eu.com www.lucasoil.eu.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : ChemTel
1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.I.)
+1-813-248-0585 (International)

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung

Deutschland Giftinformationszentrum-Nord der Lander +49 (0) 551 19240
Bremen, Hamburg, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein (GlZ-Nord)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 H412

Volltext der H- und EUH-Erklarungen: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschaden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schadlich fur Wasserorganismen,
mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS05 GHS07
Signalwort (CLP) . Gefahr
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Extreme Pressure Grease
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Enthalt

Gefahrenhinweise (CLP)

Sicherheitshinweise (CLP)

Kindergesicherter Verschluss
Fuehlbares warnzeichen

2.3. Sonstige Gefahren
Weitere Gefahren ohne Einfluss auf die Einstufung

:calcium dodecylbenzenesulphonate, Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl

and iso-Bu) esters, zinc salts, Oxymolybdenum di-2-ethylhexyl phos-phorodithioate,
sulfurized

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 - Verursacht schwere Augenschaden.

H412 - Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 - Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 - Einatmen von Nebel, Aerosol, Dampf vermeiden.

P264 - Nach Gebrauch die Hande, Unterarme und das Gesicht griindlich waschen.
P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auf3erhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Es wurden keine weiteren Gefahren identifiziert.

Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1% gemafl REACH Anhang XlII bewertet

Komponente

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl
and iso-Bu) esters, zinc salts (68442-22-8)

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
(DMSO < 3%) (64742-54-7)

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy CAS-Nr.: 64742-65-0 =74 Carc. nicht klassifiziert
paraffinic (DMSO < 3%) EG-Nr.: 265-169-7 Asp. Tox. 1, H304
(Anmerkung L) EG Index-Nr.: 649-474-00-6
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl CAS-Nr.: 68442-22-8 5-<10 Skin Irrit. 2, H315
and iso-Bu) esters, zinc salts EG-Nr.: 270-478-5 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
Oxymolybdenum di-2-ethylhexyl phos-phorodithioate, | CAS-Nr.: 72030-25-2 5-<10 Skin Irrit. 2, H315
sulfurized EG-Nr.: 615-708-0 Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412
calcium dodecylbenzenesulphonate CAS-Nr.: 26264-06-2 <4 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EG-Nr.: 247-557-8 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 4, H413
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | CAS-Nr.: 64742-54-7 0,515 — 1,545 | Carc. nicht klassifiziert
(DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) EG-Nr.: 265-157-1
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | EG Index-Nr.: 649-467-00-8
Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-Nr: 01-2119484627-
(Anmerkung L) 0018
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | CAS-Nr.: 64742-54-7 09-1 Carc. nicht klassifiziert
(DMSO < 3%) EG-Nr.: 265-157-1 Asp. Tox. 1, H304
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | EG Index-Nr.: 649-467-00-8
Exposition am Arbeitsplatz gilt
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Extreme Pressure Grease
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Name Produktidentifikator % Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
(Anmerkung L) REACH-Nr: 01-2119484627-
0018

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl CAS-Nr.: 68442-22-8 (10 =C < 12,5) Eye Irrit. 2, H319
and iso-Bu) esters, zinc salts EG-Nr.: 270-478-5 (12,5 <C <100) Eye Dam. 1, H318
REACH-Nr: 01-2119948548-
22

Anmerkung L : Die Einstufung als karzinogen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 3 % DMSO-Extrakt,
gemessen nach dem Verfahren IP 346 (,Bestimmung der polyzyklischen Aromate in nicht verwendeten Schmierdlen und asphaltenfreien
Erddlfraktionen —Dimethylsulfoxid-Extraktion-Brechungsindex- Methode*, Institute of Petroleum, London), enthalt. Diese Anmerkung gilt nur fiir
bestimmte komplexe Olderivate in Teil 3.

Volltext der H- und EUH-Erklarungen: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahme

Erste-Hilfe-MalRnahmen allgemein : BewulBtlosen Menschen nichts eingeben.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen : BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Erste-Hilfe-Mallnahmen nach Hautkontakt . Mit viel Wasser abwaschen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen
nach Maoglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Verschlucken : Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspllen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
KEIN Erbrechen auslsen, auler bei ausdriicklicher Anweisung durch medizinisches
Personal.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Hautausschlag / Entziindung. Kann leichte
Reizungen hervorrufen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Verursacht schwere Augenveratzungen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel 1 Schaum. Trockenes Pulver. Kohlendioxid. Wasser im Sprihstrahl.
Ungeeignete Loschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Beinhaltet keine besondere Brand- oder Explosionsgefahr. Verbrennen erzeugt reizende,
toxische und erstickende Dampfe.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte im Brandfall : Moglich Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Léschanweisungen 1 Zur Kuhlung exponierter Behalter Wasserspriihstrahl oder -nebel benutzen. Vorsicht beim
Bekampfen von chemischen Feuer. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Schutz bei der Brandbekampfung : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerat einschlieBlich Atemschutzgerat

betreten. Umluftunabhangiges Atemgerat benutzen. Schwer
entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MalRnahmen . Rutschgefahr bei ausgelaufenem oder verschiittetem Produkt. Beriihrung mit Haut und
Augen vermeiden.Keine Nebel oder Dampfe einatmen.
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Extreme Pressure Grease
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Schutzausriistung 1 Schutzbrille oder Sicherheitsglaser. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Notfallmafnahmen : Unnétige Personen entfernen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausrustung : Schutzbrille oder Sicherheitsglaser. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Notfallmalnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Umgebung beluften.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung . Es dirfen sich keine kleineren verschiitteten Mengen auf Gehflachen ansammeln.
Ausgelaufene Flissigkeit durch Graben oder flissigkeitsbindendem Material einschlief3en,
um es nicht in die Kanalisation oder in Gewasser flieRen zu lassen.

Reinigungsverfahren 1 Absorbieren und / oder Mit inertem Material, dann in geeigneten Behalter. Verschittete
Mengen aufnehmen.

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form mussen in den dafiir zugelassenen Anlagen

entsorgt werden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Abschnitt 13: Informationen zur Entsorgung. Abschnitt 7: sichere Handhabung. Kapitel 8: Personliche Schutzausristung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine ausreichende Belliftung des Arbeitsplatzes ist zu sorgen. Angemessene
Schutzkleidung ist zu tragen. Bertihrung mit Haut und Augen vermeiden.Keine Nebel oder
Dampfe einatmen.

HygienemaRnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Im Anschluf} an die Handhabung des
Erzeugnisses sofort und vor Verlassen der Arbeitsstatte grundséatzlich die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehalter aufbewahren. Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in
Gebrauch ist.

Unvertragliche Produkte : Starke Oxidationsmittel.

Zusammenlagerungsverbote : Unvertragliche Materialien.

Lager :In trockener, kihler, gut durchlifteter Umgebung lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Ole.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter

8.1.1. Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

EU - Indikative berufliche Expositionsgrenze (IOEL)

IOEL TWA ‘ 5 mg/m?® 8-h (inhalable)

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (64742-54-7)

EU - Indikative berufliche Expositionsgrenze (IOEL)

IOEL TWA ‘ 5 mg/m?® 8-h (inhalable)

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfuigbar
8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.5. Control banding
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Extreme Pressure Grease
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
vermeiden Sie Spritzwasser. Fir eine ausreichende Beliiftung des Arbeitsplatzes ist zu sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Behalter verschlossen halten.

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille oder Sicherheitsglaser. EN 166

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Korperschutz:
langarmelige Arbeitskleidung

Handschutz:
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Handschuhe aus Nitrilkautschuk. EN 374

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entliftung wird kein besonderes Atemschutzgerat empfohlen. Bei unzureichender Belliftung
Atemschutzgerét anlegen. Einen zugelassenen Atemschutz mit Ol / Nebelpatronen ausgestattet. EN 136/140

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Leckage oder Verschitten vermeiden.

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition:
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sonstige Angaben:
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Flussig

Farbe : Nicht verfugbar
Geruch : Nicht verfugbar
Geruchsschwelle : Nicht verfugbar
Schmelzpunkt : Nicht verfugbar
Gefrierpunkt : Nicht verfugbar
Siedepunkt : Nicht verfugbar
Entzlindbarkeit . Nicht verfugbar
Explosionsgrenzen : Nicht verfugbar
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfugbar
Obere Explosionsgrenze (OEG) : Nicht verfugbar
Flammpunkt 1 237 °C

Zundtemperatur : Nicht verfugbar
Zersetzungstemperatur : Nicht verfugbar
pH-Wert . Nicht verfugbar

Viskositat, kinematisch

: >20,5 mm?s
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Extreme Pressure Grease
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Loslichkeit . Nicht verfigbar
Log Kow : Nicht verfligbar
Dampfdruck : Nicht verfligbar
Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfligbar
Dichte : Nicht verfligbar
Relative Dichte : Nicht verfligbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht verfligbar
PartikelgroRe : Nicht anwendbar
PartikelgroRenverteilung : Nicht anwendbar
Partikelform : Nicht anwendbar
Seitenverhaltnis der Partikel : Nicht anwendbar
Partikelaggregationszustand : Nicht anwendbar
Agglomerationszustand der Partikel : Nicht anwendbar
Partikelspezifische Oberflache : Nicht anwendbar
Staubigkeit der Partikel : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben
9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngrofRen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter Normalbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Eine gefahrliche Polymerisation findet nicht statt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte hergestellt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (DMSO < 3%) (64742-65-0)

LD50 Oral Ratte > 5000 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg

calcium dodecylbenzenesulphonate (26264-06-2)

LD50 Oral Ratte 1300 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

LD50 Oral Ratte > 5000 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg
LC50 Inhalation ratte > 5,53 mg/l/4h
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Extreme Pressure Grease

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts (68442-22-8)

LD50 Oral Ratte

3600 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen

> 20000 mg/kg

Oxymolybdenum di-2-ethylhexyl phos-phorodithioate, sulfurized (72030-25-2)

LD50 Oral Ratte

6,81 mlikg

LD50 Dermal Kaninchen

10 ml/kg

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (64742-54-7)

LD50 Oral Ratte

> 5000 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen

> 2000 mg/kg

LC50 Inhalation ratte

> 5,53 mg/l/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzell-Mutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

: Verursacht Hautreizungen.

: Verursacht schwere Augenschaden.

: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Extreme Pressure Grease

Viskositat, kinematisch

> 20,5 mm?/s

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
1 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

EC50 crustacea

> 10000 mgl/l

Oxymolybdenum di-2-ethylhexyl phos-phorodithioate, sulfurized (72030-25-2)

LC50 Fische 1 100 mg/l 96 h
EC50 crustacea 100 mg/l 48 h
EC50 72h - Alge [1] 100 mg/l 72 h

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (64742-54-7)

EC50 crustacea

> 10000 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (DMSO < 3%) (64742-65-0)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht festgelegt.

Oxymolybdenum di-2-ethylhexyl phos-phorodithioate, sulfurized (72030-25-2)

Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht leicht biologisch abbaubar.

Biologischer Abbau

11%28d

12.3. Bioakkumulationspotenzial

18.05.2022 (Ausgabedatum)
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Extreme Pressure Grease
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (DMSO < 3%) (64742-65-0)

Bioakkumulationspotenzial ‘ Nicht festgelegt.

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts (68442-22-8)

Log Pow ‘ 1,67

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
and iso-Bu) esters, zinc salts (68442-22-8) Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | Dieser Stoff/Gemisch erfullt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
(DMSO < 3%) (64742-54-7) Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.7. Andere schidliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen flr Entsorgung ins Abwasser . Abfalle nicht in den Ausguf} schiitten.

Empfehlungen fir die Abfallentsorgung : Entsorgung gemaR den ortlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

Okologie - Abfallstoffe . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

HP-Code : HP13 - ;sensibilisierend’: Abfall, der einen oder mehrere Stoffe enthalt, die bekanntermafRen

sensibilisierend fur die Haut oder die Atemwege sind.

HP4 - reizend — Hautreizung und Augenschadigung': Abfall, der bei Applikation
Hautreizungen oder Augenscha- digungen verursachen kann.

HP14 - ,6kotoxisch': Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren fir einen oder
mehrere Umweltbereiche darstellt oder darstellen kann.

| ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR /IMDG / IATA/ADN/RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN-Nr. (ADR) : Keine Bestimmungen
UN-Nr. (IMDG) : Keine Bestimmungen
UN-Nr. (IATA) : Keine Bestimmungen
UN-Nr. (ADN) : Keine Bestimmungen
UN-Nr. (RID) : Keine Bestimmungen
14.2. OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung fur die Beférderung (ADR) : Keine Bestimmungen
Offizielle Benennung fur die Beférderung (IMDG) : Keine Bestimmungen
Offizielle Benennung fur die Beférderung (IATA) : Keine Bestimmungen
Offizielle Benennung fur die Beférderung (ADN) : Keine Bestimmungen
Offizielle Benennung fur die Beférderung (RID) : Keine Bestimmungen

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR
Transportgefahrenklassen (ADR) : Keine Bestimmungen

IMDG
Transportgefahrenklassen (IMDG) : Keine Bestimmungen

IATA
Transportgefahrenklassen (IATA) : Keine Bestimmungen

ADN
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Extreme Pressure Grease
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Transportgefahrenklassen (ADN)

RID

Transportgefahrenklassen (RID)

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR)
Verpackungsgruppe (IMDG)
Verpackungsgruppe (IATA)
Verpackungsgruppe (ADN)
Verpackungsgruppe (RID)

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein
Sonstige Angaben

: Keine Bestimmungen

: Keine Bestimmungen

: Keine Bestimmungen
: Keine Bestimmungen
: Keine Bestimmungen
: Keine Bestimmungen
: Keine Bestimmungen

. Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Keine Bestimmungen

Seeschiffstransport
Keine Bestimmungen

Lufttransport

Keine Bestimmungen

Binnenschiffstransport
Keine Bestimmungen

Bahntransport
Keine Bestimmungen

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemas IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

EU-Beschrankungsliste (REACH-Anhang XVII)

Referenzco | Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

de

3(b) Extreme Pressure Grease ; Distillates Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen
(petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic oder -kategorien gemaf Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(DMSO < 3%) ; calcium entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der
dodecylbenzenesulphonate ; Phosphorodithioic | Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen
acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10
esters, zinc salts ; Oxymolybdenum di-2-
ethylhexyl phos-phorodithioate, sulfurized ;
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy
paraffinic (DMSO < 3%) ; Alcohols, C12-16,
ethoxylated

3(c) Extreme Pressure Grease ; calcium Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen
dodecylbenzenesulphonate ; Phosphorodithioic | oder -kategorien gemafR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) entsprechen: Gefahrenklasse 4.1
esters, zinc salts ; Oxymolybdenum di-2-
ethylhexyl phos-phorodithioate, sulfurized

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff
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Extreme Pressure Grease
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Enthélt keinen Stoff, der VERORDNUNG (EU) Nr. 649/2012 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 {iber die
Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien unterliegt.
Keine Stoff(e) unterliegen Verordnung (EG) Nr. No 2019/1021 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente

organische Schadstoffe.

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschéaftigungsbeschrankungen

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Storfall-Verordnung - 12. BImSchV

Lagerklasse (LGK)

Zusammenlagerung nicht erlaubt fir
Zusammenlagerung eingeschrankt erlaubt fur
Zusammenlagerung erlaubt fur

: Beschrankungen gemaf Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten
Beschrankungen gemafR Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten

: WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

. Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

: LGK 10 - Brennbare Flussigkeiten

: LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

: LGK4.1A,LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2

: LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B,
LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir die folgenden Stoffe dieses Gemischs wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt:
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze

Acute Tox. 4 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aquatic Chronic 2

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Aquatic Chronic 3

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Aquatic Chronic 4

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 4

Asp. Tox. 1

Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Carc. nicht klassifiziert

Karzinogenitéat nicht klassifiziert

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

Verwendete Einstufung u

nd Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsmethoden
Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden
Skin Sens. 1 H317 Berechnungsmethoden
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Extreme Pressure Grease
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 H412 Berechnungsmethoden

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fiur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden
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