Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 18.02.2022 Data aktualizacji: 17.05.2022 Wersja: 2.0

OIL PRODUCTS

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa . Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Kod produktu :

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do uzytku ogdélnego
Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie przemystowe,Zastosowanie profesjonalne,Stosowanie przez konsumentéw

Zastosowanie substancji/mieszaniny . Lubrykant.

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Ograniczenia zakresu uzywania . Brak dodatkowych informaciji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca Dostawca

Lucas Oil Products UK Ltd Lucas Oil Products Europe Ltd

Unit 4 Cunliffe Drive Block 3 Harcourt Centre

Llangefni Industrial Estate Harcourt Road

LL77 7JA Llangefni Dublin 2

Anglesey - UK Ireland

T 01248 723 666 T +44 344 225 5400

Info@LucasQil.co.uk - www.lucasoil.co.uk info@lucasoil.eu.com www.lucasoil.eu.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : ChemTel
1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.1.)

+1-813-248-0585 (International)

Kraj Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska National Poisons Information Centre 90950 t6dz +48 42 63 14724 Godziny pracy 8:00 — 15:00
The Nofer Institute of Occupational Medicine (L6dz)

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 H319
Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, H412
kategoria 3

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia (CLP)

GHSO07
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H319 - Dziata draznigco na oczy.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) : P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.
P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
P103 - Przed uzyciem przeczytac¢ etykiete.
P264 - Doktadnie umy¢ rece, przedramiona i twarz po uzyciu.
P280 - Stosowac¢ ochrone oczu, rekawice ochronne.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukaé.
P501 - Zawartos$¢/pojemnik usuwaé do punktu zbiérki odpaddw niebezpiecznych lub
specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub miedzynarodowymi

przepisami.
Nieznana toksycznos¢ ostra (CLP: Klasyfikacja, . 0,75% mieszaniny skfada sie ze sktadnika/-6w o nieznanej toksycznosci ostrej
oznakowanie, opakowanie.) - SDS (Pokarmowa)
0,75% mieszaniny sktada sig ze skfadnika/-6w o nieznanej toksycznosci ostrej (Przez
skore)
0,75% mieszaniny sktada sig ze skfadnika/-6w o nieznanej toksycznosci ostrej (Inhalacja
(PytMgte))
Nieznane zagrozenia dla srodowiska wodnego . Zawiera 0,75 % sktadnikéw o nieznanych zagrozeniach dla srodowiska wodnego
Zatyczka zabezpieczajgca, zapobiegajgca . Nie dotyczy
otworzeniu przez dzieci
Ostrzezenia wyczuwalne dotykiem . Nie dotyczy

2.3. Inne zagrozenia
Inne zagrozenia, ktére nie powodujg . Nie zidentyfikowano dodatkowych zagrozen.
zaklasyfikowania

Nie zawiera substancji PBT/vVPvB 2 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem Xl REACH

Sktadnik

Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl

Sktadnik

Phenol, dodecyl-, branched(121158-58-5) Substancja jest wigczona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1
rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na wtasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub
jest zidentyfikowana jako zaburzajaca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2018/605

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008
[CLP]
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | Numer CAS: 64742-54-7 80 - 91 Carc. Niesklasyfikowane
(DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) Numer WE: 265-157-1
substancja z okre$long na poziomie Wspodlnoty Numer indeksowy: 649-467-
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w 00-8
Srodowisku pracy REACH-nr: 01-2119484627-
(Uwaga L) 0018
Mineral oil (DMSO <3%) Numer CAS: mixture 2-75 Asp. Tox. 1, H304
bis(nonylphenyl)amine Numer CAS: 36878-20-3 0,5-1,5 Aquatic Chronic 4, H413
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008
[CLP]

Numer WE: 253-249-4

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) Numer CAS: 2215-35-2 05-1,5 Skin Irrit. 2, H315
bis(phosphorodithioate) Numer WE: 218-679-9 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
Phenol, dodecyl-, branched Numer CAS: 121158-58-5 0,001 - 0,015 | Skin Corr. 1C, H314
substancje uwzglednione na liscie kandydackiej Numer WE: 310-154-3 Eye Dam. 1, H318
REACH (Phenol, alkylation products (mainly in para Numer indeksowy: 604-092- Repr. 1B, H360F
position) with C12-rich branched alkyl chains from 00-9 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
oligomerisation, covering any individual isomers and/ Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

or combinations thereof (PDDP))

Uwaga L : Klasyfikacja substancji jako substancji rakotwérczej nie musi mie¢ zastosowania, jesli mozna wykazaé, ze zawiera ona mniej niz 3 %
ekstraktu DMSO, zmierzonego metodg IP 346. (Zwigzki aromatyczne wielopierscieniowe, zawarto$¢ w frakcjach naftowych — metoda ekstrakcji
dimetylosulfotlenkiem), Instytut Ropy Naftowej, Londyn. Niniejsza uwaga stosuje sie tylko do niektérych kompleksowych substancji bedacych
pochodnymi olejéow w czesci 3.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogdinie . Osobie nieprzytomnej nie wolno niczego podawac¢ doustnie. Jezeli poczujesz sie niedobrze,
zgtos sie do lekarza (pokaz etykiete, jezeli to mozliwe).
Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: W przypadku trudnosci z

oddychaniem, wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skérg 1 Zdjac¢ skazone ubranie i umy¢ wszystkie eksponowane okolice skéry wodg z delikatnym
mydtem, a nastepnie intensywnie sptukaé cieptg woda. Doktadnie umyj skoére tagodnym
mydtem i wodg. W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym

uzyciem.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami . Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je
tatwo usungé. Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

Pierwsza pomoc - $rodki po potknigciu : Wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotéw. Zwrdci¢ sie po dorazng pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Dziata draznigco na oczy. Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze bezposredni kontakt z
oczami wywota ich podraznienie.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe i pomocniczo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze : Piana. Suchy proszek. Ditlenek wegla. Woda rozpylana. Piasek.
Nieodpowiednie srodki gasnicze . Nie stosowac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Zagrozenie pozarowe . Spalanie generuje dymy drazniagce, toksyczne i szkodliwe.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze . Do schiodzenia pojemnikoéw, ktore ulegly ekspozyciji, uzywa¢ aerozolu wodnego lub mgty.
Zachowa¢ ostroznos$¢ podczas gaszenia pozaru chemicznego. Nie dopuszcza¢ do
przedostawania sie (lub usuwania) wody uzywanej do gaszenia pozaru do srodowiska.

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie wchodzi¢ do strefy pozaru bez odpowiedniego sprzetu ochronnego, w tym bez ochrony
drég oddechowych. Nosi¢ samodzielny aparat oddechowy. Nosi¢ odziez
ognioodporng/ptomienioodporng/opdzniajgca zapalenie.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogodlne $rodki zaradcze : Unika¢ kontaktu ze skora i oczy i nie wdychaé oparéw i mgty. Stosowa¢ wymagane $rodki

ochrony indywidualne;.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Znajduje sie w rozdziale 8.2.
Procedury awaryjne . Ewakuowa¢ zbedny personel.
6.1.2. Dla os6b udzielajagcych pomocy

Wyposazenie ochronne . Znajduje sie w rozdziale 8.2.
Procedury awaryjne : Pomieszczenie wentylowaé.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopuszcza¢ do przedostania sie do $ciekéw i wod publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia : Wszelkie Ograniczy¢ wycieki z groblami lub sorbentéw, aby zapobiec migracji zapobiegania

i wprowadzanie do kanalizacji lub strumieni.

Metody usuwania skazenia . Rozlany materiat jak najszybciej posypa¢ obojetnymi substancjami statymi, np. gling lub
ziemig okrzemkowa, w celu wchtoniecia. Zebra¢ wyciek.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz nagtéwek 8. Ograniczenie kontaktu i osobiste wyposazenie ochronne:

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyj$ciem z pracy rece oraz inne
postepowania eksponowane okolice umy¢ wodg i delikatnym mydtem. Zapewni¢ dobrg wentylacje w

miejscu roboczym, aby zapobiec powstawaniu pary. Unika¢ kontaktu ze skora i oczy i nie

wdycha¢ oparéw i mgtly. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.

Zalecenia dotyczace higieny . Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczonej odziezy
ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed
ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania . Przechowywac¢ wylacznie w oryginalnym opakowaniu, w chtodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.
Produkty niezgodne . Silne utleniacze. Silne zasady. Silne kwasy.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

UE - Orientacyjny dopuszczalny poziom narazenia zawodowego (IOEL)

IOEL TWA 5 mg/m? 8- (inhalable)

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji
8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji
8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Brak dodatkowych informacji
8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Nie dopuszcza¢ do niepotrzebnej ekspozycii.
Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne. EN166

8.2.2.2. Ochrona skory i ciala

Ochrona rak:
Nosi¢ odpowiednie rekawice oporne na dziatanie chemikaliéw. Rekawice z gumy nitrylowej. neoprene. EN374

8.2.2.3. Ochrona drog oddechowych

Ochrona dréog oddechowych:

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych. Zatwierdzony respirator na opary organiczne.
Jezeli podczas obchodzenia sie z materiatem dojdzie do powstawania czastek statych unoszgcych sie w powietrzu, nalezy zastosowaé
zatwierdzony respirator przeciwkurzowy lub przeciwmgielny. EN 12083

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly
Barwa . Niedostepny
Zapach . Niedostepny
Prog zapachu . Niedostepny
Temperatura topnienia . Niedostepny
Temperatura krzepnigcia . Niedostepny
Temperatura wrzenia . Niedostepny
tatwopalnos¢ . Niedostepny
Granica wybuchowosci . Niedostepny
Dolna granica wybuchowosci . Niedostepny
Gorna granica wybuchowosci (UGW) . Niedostepny
Temperatura zaptonu . Niedostepny
Temperatura samozaptonu . Niedostepny
Temperatura rozktadu . Niedostepny
pH . Niedostepny
Lepkos$¢, kinematyczna : 159 mm?/s
Rozpuszczalno$é . Niedostepny
Log Kow . Niedostepny
Preznos¢ par . Niedostepny
Cisnienie pary przy 50°C . Niedostepny
Gestosé . Niedostepny
Gestosé wzgledna . Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C . Niedostepny
Rozmiar czagsteczki . Nie dotyczy
Rozktad wielko$ci czgstek . Nie dotyczy
Ksztatt czastek . Nie dotyczy
Wspotczynnik ksztattu czgstek . Nie dotyczy
Stan skupienia czgstek . Nie dotyczy
Stan aglomeracji czgstek . Nie dotyczy
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Powierzchnia wiasciwa czgstek
Zapylenie czastek

9.2. Inne informacje

. Nie dotyczy
. Nie dotyczy

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja nie wystapig.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Skrajnie wysokie lub niskie temperatury.

10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze. Silne kwasy. Silne zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak w przypadku normalnego uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra (doustnie)
Toksycznos$¢ ostra (skornie)
Toksycznosé ostra (inhalacja)

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

LD50 Doustnie, szczur

> 5000 mg/kg

LD50 Skoéra krolik

> 2000 mg/kg

LC50 Inhalacja szczur

> 5,53 mg/l/4h

bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

LD50 Doustnie, szczur

> 5000 mg/kg

LD50, skéra, szczur

> 2000 mg/kg

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosp!

horodithioate) (2215-35-2)

LD50 Doustnie, szczur

2000 — 5000 mg/kg

LD50 Skéra krolik

> 2000 mg/kg

Nieznana toksycznos$¢ ostra (CLP: Klasyfikacja,
oznakowanie, opakowanie.) - SDS

Dziatanie zrgce/draznigce na skére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

. 0,75% mieszaniny skfada sie ze sktadnika/-6w o nieznanej toksycznosci ostrej

(Pokarmowa)

0,75% mieszaniny sktada sig ze skfadnika/-6w o nieznanej toksycznosci ostrej (Przez
skore)

0,75% mieszaniny sktada sig ze skfadnika/-6w o nieznanej toksycznosci ostrej (Inhalacja

(PytiMgte))

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

Dziata draznigco na oczy.

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Lepkos$¢, kinematyczna 159 mm?/s

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Sktadnik

Phenol, dodecyl-, branched(121158-58-5) Substancja jest wigczona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1
rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na wtasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub
jest zidentyfikowana jako zaburzajaca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji

(UE) 2018/605
11.2.2. Inne informacje
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Nieznane zagrozenia dla srodowiska wodnego . Zawiera 0,75 % sktadnikéw o nieznanych zagrozeniach dla srodowiska wodnego
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
krétkotrwate (ostre)
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
diugotrwate (przewlekte)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)
EC50 crustacea > 10000 mg/l
bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)
LC50 dla ryby 1 > 100 mgl/l
12.2. Trwalos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dodatkowych informacji
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak dodatkowych informacji
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dodatkowych informacji
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Sktadnik
Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Sktadnik

Phenol, dodecyl-, branched(121158-58-5) Substancja jest wigczona do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1
rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na wtasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub
jest zidentyfikowana jako zaburzajaca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2018/605

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dodatkowych informacji
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenia dotyczgce usuwania wod sciekowych
Zalecenia dotyczgce usuwania odpadow

Ekologia - odpady

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW)

Kod HP

. Nie wyrzucaé odpadéw do kanalizaciji.
Usuwac w bezpieczny sposob zgodnie w lokalnymi/ogéinokrajowymi przepisami.
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Do dyspozycji obrebie UE, nalezy stosowac¢ wtasciwy kod, zgodnie z Europejskim Katalogu

Odpadéw (EKO),

HP4 - »Draznigce — dziatanie draznigce na skore i powodujgce uszkodzenie oczu«: odpady,

ktére w wyniku naniesienia moga powodowac podraznienie skory lub uszkodzenie oka.

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN (ADR)

Nr UN (IMDG)

Nr UN (IATA)

Nr UN (ADN)

Nr UN (RID)

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Prawidlowa nazwa przewozowa (ADR)
Prawidlowa nazwa przewozowa (IMDG)
Prawidlowa nazwa przewozowa (IATA)
Prawidlowa nazwa przewozowa (ADN)
Prawidlowa nazwa przewozowa (RID)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR
Klasa zagrozenia w transporcie (ADR)

IMDG
Klasa zagrozenia w transporcie (IMDG)

IATA
Klasa zagrozenia w transporcie (IATA)

ADN
Klasa zagrozenia w transporcie (ADN)

RID
Klasa zagrozenia w transporcie (RID)

14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania (ADR)
Grupa pakowania (IMDG)
Grupa pakowania (IATA)
Grupa opakowan (ADN)
Grupa pakowania (RID)

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Produkt niebezpieczny dla srodowiska

Zanieczyszczenia morskie
Inne informacje

. Nie podlega przepisom

. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom

. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom

. Nie podlega przepisom

. Nie podlega przepisom

. Nie podlega przepisom

. Nie podlega przepisom

. Nie podlega przepisom

. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom
. Nie podlega przepisom

. Nie
. Nie

. Brak dodatkowych informac;ji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nie podlega przepisom

transport morski
Nie podlega przepisom

Transport lotniczy
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Nie podlega przepisom

Transport srédladowy
Nie podlega przepisom

Transport kolejowy

Nie podlega przepisom

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE

Lista ograniczen (REACH, zatacznik XVII)
Kod referencyjny | Dotyczy Whpisa¢ tytut lub opis
3(b) Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40 | Substancje lub mieszaniny, ktére odpowiadajg kryteriom jednej z
; Mineral oil (DMSO <3%) ; Phenol, dodecyl-, ponizszych klas lub kategorii zagrozenia okreslonych w zatgczniku |
branched ; zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3- rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy zagrozenia 3.1-3.6, klasa 3.7 —
dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate) ; dziatanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i ptodno$¢ lub na rozwoj, klasa
Phosphorodithioic acid, mixed O,0O-bis(1,3- 3.8 — dziatanie inne niz narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10
dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts
3(c) Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40 | Substancje lub mieszaniny, ktére odpowiadajg kryteriom jednej z
; bis(nonylphenyl)amine ; Phenol, dodecyl-, ponizszych klas lub kategorii zagrozenia okreslonych w zatgczniku |
branched ; zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3- rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008: Klasa zagrozenia 4.1
dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate) ;
Phosphorodithioic acid, mixed O,0O-bis(1,3-
dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts
30. Phenol, dodecyl-, branched Substancje, ktére sg zaklasyfikowane jako dziatajgce szkodliwie na
rozrodczos$¢ kategorii 1 A lub 1B w czesci 3 zalgcznika VI do
rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 i sg wymienione odpowiednio w
dodatku 5 lub dodatku 6.

Zawiera substancje umieszczong na liscie kandydatéw do rozporzadzenia REACH: Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-
rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) (EC 310-154-3, CAS 121158-

58-5)

Nie zawiera substancji wymienionych w Zatgczniku XIV rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji podlegajgcych ROZPORZADZENIU (UE) nr 649/2012 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 4 lipca 2012r. W
sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw.
Substancje nie podlegaja rozporzgdzeniu (WE) nr 2019/1021 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. W sprawie trwatych
zanieczyszczen organicznych.

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dodatkowych informacji

| SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy

ATE: Szacunkowa toksycznos$¢ ostra

CAS (Chemical Abstracts Service) liczba

CLP: Klasyfikacja, oznakowanie, opakowanie.

EC50: Koncentracja na srodowisko zwigzane z odpowiedzi przez 50% badanej populaciji.

GHS: Globalnie Zharmonizowany System (klasyfikacji i oznakowania chemikaliow).
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (

WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Skréty i akronimy

LD50: dawka $miertelna dla 50% populacji badanej

NDSCh: krétkoterminowe dopuszczalne stezenia

TWA: Czas Waga Srednia

Zrédta danych

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). European Chemicals Agency (ECHA) C&L Inventory
database. Accessed at http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. Krister Forsberg
and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", Fifth Edition. National Fire Protection
Association. Fire Protection Guide to Hazardous Materials; 10th edition. OSHA 29CFR 1910.1200 Hazard Communication
Standard. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Aquatic Acute 1

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 1

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1

Aquatic Chronic 2

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2

Aquatic Chronic 3

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3

Aquatic Chronic 4

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 4

Asp. Tox. 1

Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

Carc. Niesklasyfikowane

Rakotworczos¢ Nie sklasyfikowany

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skoére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H360F Moze dziataé szkodliwie na ptodnos¢.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H413 Moze powodowa¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
Repr. 1B Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria 1B

Skin Corr. 1C Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1C

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2

H319 Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 3

H412 Metoda obliczeniowa

Podane informacje odpowiadaja naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytacznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi

zdrowia, bezpieczenstwa

i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu

17.05.2022 (Data aktualizacji

) PL (polski) 10/10




	SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
	1.1. Identyfikator produktu
	1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
	1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
	1.2.2. Odradzane zastosowanie

	1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
	1.4. Numer telefonu alarmowego

	SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
	2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008
	Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.

	2.2. Elementy oznakowania
	Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

	2.3. Inne zagrożenia

	SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
	3.1. Substancje
	3.2. Mieszaniny

	SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
	4.1. Opis środków pierwszej pomocy
	4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
	4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

	SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
	5.1. Środki gaśnicze
	5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
	5.3. Informacje dla straży pożarnej

	SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
	6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
	6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
	6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

	6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
	6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
	6.4. Odniesienia do innych sekcji

	SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
	7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
	7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
	7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

	SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
	8.1. Parametry dotyczące kontroli
	8.1.1. Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne
	8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
	8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze
	8.1.4. DNEL i PNEC
	8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka

	8.2. Kontrola narażenia
	8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli
	8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne
	8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy
	8.2.2.2. Ochrona skóry i ciała
	8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych
	8.2.2.4. Zagrożenia t ermiczne

	8.2.3. Kontrola narażenia środowiska


	SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
	9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
	9.2. Inne informacje
	9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego
	9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa


	SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
	10.1. Reaktywność
	10.2. Stabilność chemiczna
	10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
	10.4. Warunki, których należy unikać
	10.5. Materiały niezgodne
	10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

	SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
	11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008
	11.2. Informacje o innych zagrożeniach
	11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
	11.2.2. Inne informacje


	SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
	12.1. Toksyczność
	12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
	12.3. Zdolność do bioakumulacji
	12.4. Mobilność w glebie
	12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
	12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
	12.7. Inne szkodliwe skutki działania

	SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
	13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

	SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
	14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
	14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
	14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
	14.4. Grupa pakowania
	14.5. Zagrożenia dla środowiska
	14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
	14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

	SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
	15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
	15.1.1. Przepisy UE
	15.1.2. Przepisy krajowe

	15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

	SEKCJA 16: Inne informacje



